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EES4NXL
ESPULSORE A CANNOCCHIALE
NITRURATO

Codice D D1 D2 L K
EES4NXL0205350 2 5 10 350 3
EES4NXL0205400 2 5 10 400 3
EES4NXL0205450 2 5 10 450 3

EES4NXL02.204350 2.2 4 8 350 3
EES4NXL02.204400 2.2 4 8 400 3
EES4NXL02.204450 2.2 4 8 450 3
EES4NXL02.505350 2.5 5 10 350 3
EES4NXL02.505400 2.5 5 10 400 3
EES4NXL02.505450 2.5 5 10 450 3
EES4NXL02.505500 2.5 5 10 500 3
EES4NXL02.505550 2.5 5 10 550 3
EES4NXL02.505600 2.5 5 10 600 3
EES4NXL02.505700 2.5 5 10 700 3
EES4NXL02.505800 2.5 5 10 800 3
EES4NXL0305350 3 5 10 350 3
EES4NXL0305400 3 5 10 400 3
EES4NXL0305450 3 5 10 450 3
EES4NXL0305500 3 5 10 500 3
EES4NXL0305550 3 5 10 550 3
EES4NXL0305600 3 5 10 600 3
EES4NXL0305700 3 5 10 700 3
EES4NXL0305800 3 5 10 800 3
EES4NXL0306350 3 6 12 350 5
EES4NXL0306400 3 6 12 400 5
EES4NXL0306450 3 6 12 450 5
EES4NXL0306500 3 6 12 500 5
EES4NXL0306550 3 6 12 550 5
EES4NXL0306600 3 6 12 600 5
EES4NXL0306700 3 6 12 700 5
EES4NXL0306800 3 6 12 800 5

EES4NXL0306.5350 3 6.5 12 350 5
EES4NXL0306.5400 3 6.5 12 400 5
EES4NXL0306.5450 3 6.5 12 450 5
EES4NXL0306.5500 3 6.5 12 500 5
EES4NXL0306.5550 3 6.5 12 550 5
EES4NXL0306.5600 3 6.5 12 600 5
EES4NXL0306.5700 3 6.5 12 700 5
EES4NXL0306.5800 3 6.5 12 800 5

Codice D D1 D2 L K
EES4NXL0307350 3 7 12 350 5
EES4NXL0307400 3 7 12 400 5
EES4NXL0307450 3 7 12 450 5
EES4NXL0307500 3 7 12 500 5
EES4NXL0307550 3 7 12 550 5
EES4NXL0307600 3 7 12 600 5
EES4NXL0307700 3 7 12 700 5
EES4NXL0307800 3 7 12 800 5

EES4NXL03.205350 3.2 5 10 350 3
EES4NXL03.205400 3.2 5 10 400 3
EES4NXL03.205450 3.2 5 10 450 3
EES4NXL03.205500 3.2 5 10 500 3
EES4NXL03.205550 3.2 5 10 550 3
EES4NXL03.205600 3.2 5 10 600 3
EES4NXL03.205700 3.2 5 10 700 3
EES4NXL03.205800 3.2 5 10 800 3
EES4NXL03.506350 3.5 6 12 350 5
EES4NXL03.506400 3.5 6 12 400 5
EES4NXL03.506450 3.5 6 12 450 5
EES4NXL03.506500 3.5 6 12 500 5
EES4NXL03.506550 3.5 6 12 550 5
EES4NXL03.506600 3.5 6 12 600 5
EES4NXL03.506700 3.5 6 12 700 5
EES4NXL03.506800 3.5 6 12 800 5

EES4NXL03.506.5350 3.5 6.5 12 350 5
EES4NXL03.506.5400 3.5 6.5 12 400 5
EES4NXL03.506.5450 3.5 6.5 12 450 5
EES4NXL03.506.5500 3.5 6.5 12 500 5
EES4NXL03.506.5550 3.5 6.5 12 550 5
EES4NXL03.506.5600 3.5 6.5 12 600 5
EES4NXL03.506.5650 3.5 6.5 12 700 5
EES4NXL03.506.5700 3.5 6.5 12 800 5
EES4NXL03.507350 3.5 7 12 350 5
EES4NXL03.507400 3.5 7 12 400 5
EES4NXL03.507450 3.5 7 12 450 5
EES4NXL03.507500 3.5 7 12 500 5
EES4NXL03.507550 3.5 7 12 550 5
EES4NXL03.507600 3.5 7 12 600 5

L1 = 100 mm

MAT : DIN 1.2343-44 ISO 8405
TESTA : 45 ± 5 HRC
CORPO : 950 Vikers

andrea rossi
Testo
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EES4NXL
ESPULSORE A CANNOCCHIALE
NITRURATO

Codice D D1 D2 L K
EES4NXL03.507700 3.5 7 12 700 5
EES4NXL03.507800 3.5 7 12 800 5
EES4NXL0406350 4 6 12 350 5
EES4NXL0406400 4 6 12 400 5
EES4NXL0406450 4 6 12 450 5
EES4NXL0406500 4 6 12 500 5
EES4NXL0406550 4 6 12 550 5
EES4NXL0406600 4 6 12 600 5
EES4NXL0406700 4 6 12 700 5
EES4NXL0406800 4 6 12 800 5

EES4NXL0406.5350 4 6.5 12 350 5
EES4NXL0406.5400 4 6.5 12 400 5
EES4NXL0406.5450 4 6.5 12 450 5
EES4NXL0406.5500 4 6.5 12 500 5
EES4NXL0406.5550 4 6.5 12 550 5
EES4NXL0406.5600 4 6.5 12 600 5
EES4NXL0406.5700 4 6.5 12 700 5
EES4NXL0406.5800 4 6.5 12 800 5
EES4NXL0407350 4 7 12 350 5
EES4NXL0407400 4 7 12 400 5
EES4NXL0407450 4 7 12 450 5
EES4NXL0407500 4 7 12 500 5
EES4NXL0407550 4 7 12 550 5
EES4NXL0407600 4 7 12 600 5
EES4NXL0407700 4 7 12 700 5
EES4NXL0407800 4 7 12 800 5
EES4NXL0408350 4 8 14 350 5
EES4NXL0408400 4 8 14 400 5
EES4NXL0408450 4 8 14 450 5
EES4NXL0408500 4 8 14 500 5
EES4NXL0408550 4 8 14 550 5
EES4NXL0408600 4 8 14 600 5
EES4NXL0408700 4 8 14 700 5
EES4NXL0408800 4 8 14 800 5

EES4NXL04.208350 4.2 8 14 350 5
EES4NXL04.208400 4.2 8 14 400 5
EES4NXL04.208450 4.2 8 14 450 5
EES4NXL04.208500 4.2 8 14 500 5

Codice D D1 D2 L K
EES4NXL04.208550 4.2 8 14 550 5
EES4NXL04.208600 4.2 8 14 600 5
EES4NXL04.208700 4.2 8 14 700 5
EES4NXL04.208800 4.2 8 14 800 5
EES4NXL04.507350 4.5 7 12 350 5
EES4NXL04.507400 4.5 7 12 400 5
EES4NXL04.507450 4.5 7 12 450 5
EES4NXL04.507500 4.5 7 12 500 5
EES4NXL04.507550 4.5 7 12 550 5
EES4NXL04.507600 4.5 7 12 600 5
EES4NXL04.507700 4.5 7 12 700 5
EES4NXL04.507800 4.5 7 12 800 5
EES4NXL04.508350 4.5 8 14 350 5
EES4NXL04.508400 4.5 8 14 400 5
EES4NXL04.508450 4.5 8 14 450 5
EES4NXL04.508500 4.5 8 14 500 5
EES4NXL04.508550 4.5 8 14 550 5
EES4NXL04.508600 4.5 8 14 600 5
EES4NXL04.508700 4.5 8 14 700 5
EES4NXL04.508800 4.5 8 14 800 5
EES4NXL0508350 5 8 14 350 5
EES4NXL0508400 5 8 14 400 5
EES4NXL0508450 5 8 14 450 5
EES4NXL0508500 5 8 14 500 5
EES4NXL0508550 5 8 14 550 5
EES4NXL0508600 5 8 14 600 5
EES4NXL0508700 5 8 14 700 5
EES4NXL0508800 5 8 14 800 5
EES4NXL0510350 5 10 16 350 5
EES4NXL0510400 5 10 16 400 5
EES4NXL0510450 5 10 16 450 5
EES4NXL0510500 5 10 16 500 5
EES4NXL0510550 5 10 16 550 5
EES4NXL0510600 5 10 16 600 5
EES4NXL0510700 5 10 16 700 5
EES4NXL0510800 5 10 16 800 5
EES4NXL0512350 5 12 20 350 7
EES4NXL0512400 5 12 20 400 7

L1 = 100 mm

MAT : DIN 1.2343-44 ISO 8405
TESTA : 45 ± 5 HRC
CORPO : 950 Vikers
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EES4NXL
ESPULSORE A CANNOCCHIALE
NITRURATO

Codice D D1 D2 L K
EES4NXL0512450 5 12 20 450 7
EES4NXL0512500 5 12 20 500 7
EES4NXL0512550 5 12 20 550 7
EES4NXL0512600 5 12 20 600 7
EES4NXL0512700 5 12 20 700 7
EES4NXL0512800 5 12 20 800 7

EES4NXL05.208350 5.2 8 14 350 5
EES4NXL05.208400 5.2 8 14 400 5
EES4NXL05.208450 5.2 8 14 450 5
EES4NXL05.208500 5.2 8 14 500 5
EES4NXL05.208550 5.2 8 14 550 5
EES4NXL05.208600 5.2 8 14 600 5
EES4NXL05.208700 5.2 8 14 700 5
EES4NXL05.208800 5.2 8 14 800 5
EES4NXL05.508350 5.5 8 14 350 5
EES4NXL05.508400 5.5 8 14 400 5
EES4NXL05.508450 5.5 8 14 450 5
EES4NXL05.508500 5.5 8 14 500 5
EES4NXL05.508550 5.5 8 14 550 5
EES4NXL05.508600 5.5 8 14 600 5
EES4NXL05.508700 5.5 8 14 700 5
EES4NXL05.508800 5.5 8 14 800 5
EES4NXL05.510350 5.5 10 16 350 5
EES4NXL05.510400 5.5 10 16 400 5
EES4NXL05.510450 5.5 10 16 450 5
EES4NXL05.510500 5.5 10 16 500 5
EES4NXL05.510550 5.5 10 16 550 5
EES4NXL05.510600 5.5 10 16 600 5
EES4NXL05.510700 5.5 10 16 700 5
EES4NXL05.510800 5.5 10 16 800 5
EES4NXL05.512350 5.5 12 20 350 7
EES4NXL05.512400 5.5 12 20 400 7
EES4NXL05.512450 5.5 12 20 450 7
EES4NXL05.512500 5.5 12 20 500 7
EES4NXL05.512550 5.5 12 20 550 7
EES4NXL05.512600 5.5 12 20 600 7
EES4NXL05.512700 5.5 12 20 700 7
EES4NXL05.512800 5.5 12 20 800 7

Codice D D1 D2 L K
EES4NXL0610350 6 10 16 350 5
EES4NXL0610400 6 10 16 400 5
EES4NXL0610450 6 10 16 450 5
EES4NXL0610500 6 10 16 500 5
EES4NXL0610550 6 10 16 550 5
EES4NXL0610600 6 10 16 600 5
EES4NXL0610700 6 10 16 700 5
EES4NXL0610800 6 10 16 800 5
EES4NXL0612350 6 12 20 350 7
EES4NXL0612400 6 12 20 400 7
EES4NXL0612450 6 12 20 450 7
EES4NXL0612500 6 12 20 500 7
EES4NXL0612550 6 12 20 550 7
EES4NXL0612600 6 12 20 600 7
EES4NXL0612700 6 12 20 700 7
EES4NXL0612800 6 12 20 800 7

EES4NXL06.210350 6.2 10 16 350 5
EES4NXL06.210400 6.2 10 16 400 5
EES4NXL06.210450 6.2 10 16 450 5
EES4NXL06.210500 6.2 10 16 500 5
EES4NXL06.210550 6.2 10 16 550 5
EES4NXL06.210600 6.2 10 16 600 5
EES4NXL06.210700 6.2 10 16 700 5
EES4NXL06.210800 6.2 10 16 800 5
EES4NXL06.510350 6.5 10 16 350 5
EES4NXL06.510400 6.5 10 16 400 5
EES4NXL06.510450 6.5 10 16 450 5
EES4NXL06.510500 6.5 10 16 500 5
EES4NXL06.510550 6.5 10 16 550 5
EES4NXL06.510600 6.5 10 16 600 5
EES4NXL06.510700 6.5 10 16 700 5
EES4NXL06.510750 6.5 10 16 800 5
EES4NXL0.512350 6.5 12 20 350 7
EES4NXL0.512400 6.5 12 20 400 7
EES4NXL0.512450 6.5 12 20 450 7
EES4NXL0.512500 6.5 12 20 500 7
EES4NXL0.512550 6.5 12 20 550 7
EES4NXL0.512600 6.5 12 20 600 7

L1 = 100 mm

MAT : DIN 1.2343-44 ISO 8405
TESTA : 45 ± 5 HRC
CORPO : 950 Vikers
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EES4NXL
ESPULSORE A CANNOCCHIALE
NITRURATO

Codice D D1 D2 L K
EES4NXL0.512700 6.5 12 20 700 7
EES4NXL0.512800 6.5 12 20 800 7
EES4NXL0710350 7 10 16 350 5
EES4NXL0710400 7 10 16 400 5
EES4NXL0710450 7 10 16 450 5
EES4NXL0710500 7 10 16 500 5
EES4NXL0710550 7 10 16 550 5
EES4NXL0710600 7 10 16 600 5
EES4NXL0710700 7 10 16 700 5
EES4NXL0710800 7 10 16 800 5
EES4NXL0712350 7 12 20 350 7
EES4NXL0712400 7 12 20 400 7
EES4NXL0712450 7 12 20 450 7
EES4NXL0712500 7 12 20 500 7
EES4NXL0712550 7 12 20 550 7
EES4NXL0712600 7 12 20 600 7
EES4NXL0712700 7 12 20 700 7
EES4NXL0712800 7 12 20 800 7
EES4NXL0812350 8 12 20 350 7
EES4NXL0812400 8 12 20 400 7
EES4NXL0812450 8 12 20 450 7
EES4NXL0812500 8 12 20 500 7
EES4NXL0812550 8 12 20 550 7
EES4NXL0812600 8 12 20 600 7
EES4NXL0812700 8 12 20 700 7
EES4NXL0812800 8 12 20 800 7

EES4NXL08.212350 8.2 12 20 350 7
EES4NXL08.212400 8.2 12 20 400 7
EES4NXL08.212450 8.2 12 20 450 7
EES4NXL08.212500 8.2 12 20 500 7
EES4NXL08.212550 8.2 12 20 550 7
EES4NXL08.212600 8.2 12 20 600 7
EES4NXL08.212700 8.2 12 20 700 7
EES4NXL08.212800 8.2 12 20 800 7

Codice D D1 D2 L K
EES4NXL08.212800 8.2 12 20 800 7
EES4NXL08.512350 8.5 12 20 350 7
EES4NXL08.512400 8.5 12 20 400 7
EES4NXL08.512450 8.5 12 20 450 7
EES4NXL08.512500 8.5 12 20 500 7
EES4NXL08.512550 8.5 12 20 550 7
EES4NXL08.512600 8.5 12 20 600 7
EES4NXL08.512700 8.5 12 20 700 7
EES4NXL08.512800 8.5 12 20 800 7
EES4NXL0912350 9 12 20 350 7
EES4NXL0912400 9 12 20 400 7
EES4NXL0912450 9 12 20 450 7
EES4NXL0912500 9 12 20 500 7
EES4NXL0912550 9 12 20 550 7
EES4NXL0912600 9 12 20 600 7
EES4NXL0912700 9 12 20 700 7
EES4NXL0912800 9 12 20 800 7
EES4NXL1014350 10 14 22 350 7
EES4NXL1014400 10 14 22 400 7
EES4NXL1014450 10 14 22 450 7
EES4NXL1014500 10 14 22 500 7
EES4NXL1014550 10 14 22 550 7
EES4NXL1014600 10 14 22 600 7
EES4NXL1014700 10 14 22 700 7
EES4NXL1014800 10 14 22 800 7
EES4NXL1216250 12 16 22 350 7
EES4NXL1216400 12 16 22 400 7
EES4NXL1216450 12 16 22 450 7
EES4NXL1216500 12 16 22 500 7
EES4NXL1216550 12 16 22 550 7
EES4NXL1216600 12 16 22 600 7
EES4NXL1216700 12 16 22 700 7
EES4NXL1216800 12 16 22 800 7

L1 = 100 mm

MAT : DIN 1.2343-44 ISO 8405
TESTA : 45 ± 5 HRC
CORPO : 950 Vikers


