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TSOSG

Codice Ø D Ø D1 Ø D2 L L1 L2 L3 L4 r
TSOSG09012 9 14 18 15 12 3 3 2 1
TSOSG09017 9 14 18 20 17 3 3 2 1
TSOSG09022 9 14 18 25 22 3 3 2 1
TSOSG09027 9 14 18 30 27 3 3 2 1
TSOSG09036 9 14 18 39 36 3 3 2 1
TSOSG10012 10 14 18 15 12 3 3 2 1
TSOSG10017 10 14 18 20 17 3 3 2 1
TSOSG10022 10 14 18 25 22 3 3 2 1
TSOSG10027 10 14 18 30 27 3 3 2 1
TSOSG10036 10 14 18 39 36 3 3 2 1
TSOSG14017 14 20 25 26 17 9 6 3 1.5
TSOSG14022 14 20 25 31 22 9 6 3 1.5
TSOSG14027 14 20 25 36 27 9 6 3 1.5
TSOSG14036 14 20 25 45 36 9 6 3 1.5
TSOSG14046 14 20 25 55 46 9 6 3 1.5
TSOSG14056 14 20 25 65 56 9 6 3 1.5
TSOSG15017 15 20 25 26 17 9 6 3 1.5
TSOSG15022 15 20 25 31 22 9 6 3 1.5
TSOSG15027 15 20 25 36 27 9 6 3 1.5
TSOSG15036 15 20 25 45 36 9 6 3 1.5
TSOSG15046 15 20 25 55 46 9 6 3 1.5
TSOSG15056 15 20 25 65 56 9 6 3 1.5
TSOSG18017 18 26 31 26 17 9 6 3 1.5
TSOSG18022 18 26 31 31 22 9 6 3 1.5
TSOSG18027 18 26 31 36 27 9 6 3 1.5
TSOSG18036 18 26 31 45 36 9 6 3 1.5
TSOSG18046 18 26 31 55 46 9 6 3 1.5
TSOSG18056 18 26 31 65 56 9 6 3 1.5
TSOSG18066 18 26 31 75 66 9 6 3 1.5
TSOSG18076 18 26 31 85 76 9 6 3 1.5
TSOSG26017 26 31 9 26 17 9 6 3 1.5
TSOSG26022 26 31 9 31 22 9 6 3 1.5
TSOSG26027 26 31 9 36 27 9 6 3 1.5
TSOSG26036 26 31 9 45 36 9 6 3 1.5
TSOSG26046 26 31 9 55 46 9 6 3 1.5
TSOSG26056 26 31 9 65 56 9 6 3 1.5
TSOSG26066 26 31 9 75 66 9 6 3 1.5
TSOSG26076 26 31 9 85 76 9 6 3 1.5

MAT : Bronzo + Graffite

BUSSOLE DI GUIDA CON COLLARE E 
INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO

Direzione di scorrimento
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TSOSG

Codice Ø D Ø D1 Ø D2 L L1 L2 L3 L4 r
TSOSG20017 20 26 31 26 17 9 6 3 1.5
TSOSG20022 20 26 31 31 22 9 6 3 1.5
TSOSG20027 20 26 31 36 27 9 6 3 1.5
TSOSG20036 20 26 31 45 36 9 6 3 1.5
TSOSG20046 20 26 31 55 46 9 6 3 1.5
TSOSG20056 20 26 31 65 56 9 6 3 1.5
TSOSG20066 20 26 31 75 66 9 6 3 1.5
TSOSG20076 20 26 31 85 76 9 6 3 1.5
TSOSG22017 22 30 35 26 17 9 6 3 2
TSOSG22022 22 30 35 31 22 9 6 3 2
TSOSG22026 22 30 35 36 27 9 6 3 2
TSOSG22036 22 30 35 45 36 9 6 3 2
TSOSG22046 22 30 35 55 46 9 6 3 2
TSOSG22056 22 30 35 65 56 9 6 3 2
TSOSG22066 22 30 35 75 66 9 6 3 2
TSOSG22076 22 30 35 85 76 9 6 3 2
TSOSG22086 22 30 35 95 86 9 6 3 2
TSOSG24017 24 30 35 26 17 9 6 3 2
TSOSG24022 24 30 35 31 22 9 6 3 2
TSOSG24027 24 30 35 36 27 9 6 3 2
TSOSG24036 24 30 35 45 36 9 6 3 2
TSOSG24046 24 30 35 55 46 9 6 3 2
TSOSG24056 24 30 35 65 56 9 6 3 2
TSOSG24066 24 30 35 75 66 9 6 3 2
TSOSG24076 24 30 35 85 76 9 6 3 2
TSOSG24086 24 30 35 95 86 9 6 3 2
TSOSG30027 30 42 47 36 27 9 6 3 2
TSOSG30036 30 42 47 45 36 9 6 3 2
TSOSG30046 30 42 47 55 46 9 6 3 2
TSOSG30056 30 42 47 65 56 9 6 3 2
TSOSG30066 30 42 47 75 66 9 6 3 2
TSOSG30076 30 42 47 85 76 9 6 3 2
TSOSG30086 30 42 47 95 86 9 6 3 2
TSOSG30096 30 42 47 105 96 9 6 3 2
TSOSG30116 30 42 47 125 116 9 6 3 2
TSOSG32027 32 42 47 36 27 9 6 3 2
TSOSG32036 32 42 47 45 36 9 6 3 2
TSOSG32046 32 42 47 55 46 9 6 3 2

MAT : Bronzo + Graffite

BUSSOLE DI GUIDA CON COLLARE E 
INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO

Direzione di scorrimento
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TSOSG

Codice Ø D Ø D1 Ø D2 L L1 L2 L3 L4 r
TSOSG32056 32 42 47 65 56 9 6 3 2
TSOSG32066 32 42 47 75 66 9 6 3 2
TSOSG32076 32 42 47 85 76 9 6 3 2
TSOSG32086 32 42 47 95 86 9 6 3 2
TSOSG32096 32 42 47 105 96 9 6 3 2
TSOSG32116 32 42 47 125 116 9 6 3 2
TSOSG40056 40 54 60 68 56 12 10 4 3
TSOSG40066 40 54 60 78 66 12 10 4 3
TSOSG40076 40 54 60 88 76 12 10 4 3
TSOSG40086 40 54 60 98 86 12 10 4 3
TSOSG40096 40 54 60 108 96 12 10 4 3
TSOSG40116 40 54 60 128 116 12 10 4 3
TSOSG40136 40 54 60 148 136 12 10 4 3
TSOSG40156 40 54 60 168 156 12 10 4 3
TSOSG42056 42 54 60 68 56 12 10 4 3
TSOSG42066 42 54 60 78 66 12 10 4 3
TSOSG42076 42 54 60 88 76 12 10 4 3
TSOSG42086 42 54 60 98 86 12 10 4 3
TSOSG42096 42 54 60 108 96 12 10 4 3
TSOSG42116 42 54 60 128 116 12 10 4 3
TSOSG42136 42 54 60 148 136 12 10 4 3
TSOSG42156 42 54 60 168 156 12 10 4 3

MAT : Bronzo + Graffite

BUSSOLE DI GUIDA CON COLLARE E 
INSERTI DI LUBRIFICANTE SOLIDO

Direzione di scorrimento


